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DESCRIPCION DE LA RUTA

Es un recorrido circular, con pocos desniveles, por lo que es
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ruta, si es a pie, es la longitud, ya que es necesaria buen estado de
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La descripcion de la ruta se va a realizar desde el Cementerio del
Castillo de las Guardas. Se sigue calle abajo hasta pasar unas naves y
hacia la derecha entre muros de piedra seca en plena Dehesa de Sierra
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coincide con el PR-A 320 hasta llegar a las Cafadillas.
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terreno se vuelve mas ondulado.
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de piedra seca.

PAREDES DE PIEDRA SECA

Es una técnica de construccion de origen tradicional y popular que se hace mediantes el uso de piedras pero

sin ningun tipo de mortero o argamasa. En ocasiones se usa arena seca para rellenar los huevos de la pared y

de ahi viene el nombre.

La correcta disposicion de las piezas de roca, el maximo

contacto entre ellas y la propia gravedad, hacen que éstas

se encajen convenientemente para la construccion de los

muros sin necesidad de argamasa que las una.

Esta técnica no requiere de ninguna herramienta, ya que

el muro es levantado de forma manual.

Una posible causa para la aparicion de la pared seca se

puede encontrar en la busqueda de un método de

division de propiedades. La pared seca divide y delimita
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rotacional.

Callejones de tradicionales muros de piedra seca +
invadidos por la vegetacion de monte mediterraneo
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Dificultad en el
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ESFUERZO
Cantidad de esfuezo

Longitud: 27,5 km
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1 valor minimo, 5 valor maximo

Valoracion de dificultad segun MIDE

Altur a (m)

; ‘ Tiempo est.: 6 horas, 30 minutos

Desnivel acumulado de ascenso: 720 m

Desnivel acumulado de descenso: 680 m

Tipo de camino: 6 % asfalto, 21 % senda, 41% pista y 33 %
V. Pecuaria

Epoca: Evitar el transito en época estival (poca sombra)
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Distancia (km)
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